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Resumo:  
Este artigo tem como proposta analisar, numericamente, o escoamento supersônico sobre aerofólio 

NACA 64A004.29. Navier-Stokes e modelo de turbulência de duas equações são adotadas como 

equações governantes do problema. Malha triangular adaptativa é empregada para prover consistência 

na convergência durante o processamento dos dados. As Distribuições de velocidade e pressão 

encontradas são avaliadas ao redor do modelo, com o intuito de identificar as localidades críticas.  

Palavras-chave: NACA 64A004.29, Distribuição de velocidade, Distribuição de pressão. 

 

 

Supersonic flow over wing section: Analysis of NACA 64A004.29 

model 

 
 

Abstract  

This paper proposes to analyze, numerically, supersonic flow over NACA 64A004.29 airfoil. 

Navier-Stokes and two equations turbulence model are adopted as governing equations of the 

problem. Adaptive triangular mesh is employed to provide consistency on the convergence 

during data processing. Velocity and pressure distributions found are evaluated around the 

model, seeking identify the critical regions.  

Keywords: NACA 64A004.29, Velocity distribution, Pressure distribution.  

 

 

 

1. Introdução 

As asas de aeronaves são inicialmente tratadas a partir de análises numéricas, com uma 

abordagem bidimensional ou tridimensional. Para se avaliar tais geometrias aerodinâmicas em 

duas dimensões, utiliza-se de formatos que representam a seção de determinada asa, 

chamadas de perfil de asa ou aerofólio. Para o estudo do comportamento aerodinâmico, tanto 

de aeronaves subsônicas quanto supersônicas, são utilizados modelos convencionais ou 

padronizados de aerofólios conhecidos como modelos NACA (National Advisory Comittee 

for Aeronautics), senda esta entidade a precursora da NASA (National Aeronautics and Space 

Administration). 

Para a análise de escoamento em aerofólio, são empregados softwares com códigos (sob a 

forma de equações diferenciais) que descrevem as leis de conservação de massa, energia e 

quantidade de movimento, utilizando de métodos aproximados para a solução do 

comportamento aerodinâmico em estudo. 
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Este trabalho tem como objetivo simular o escoamento do ar atmosférico sobre aerofólio 

NACA 64A004.29, em regime supersônico, utilizando o modelo de turbulência k-ε, 

buscando-se investigar a distribuição de velocidade e pressão ao redor de tal dispositivo. 

2. Escoamento compressível 

De acordo com Anderson Junior (2001), um fluido é assumido compressível quando o 

número de Mach (M) é maior que 0.3. Nesse caso, é necessário considerar a variação da 

massa específica, pressão e temperatura em função da razão dos calores específicos (γ). As 

equações envolvidas nessa condição de escoamento são essas: 
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Onde   é a velocidade do objeto,   é a velocidade do som,   a constante dos gases,   a 

temperatura,   a pressão e   a massa específica. 

3. Equações governantes 

As equações governantes da dinâmica dos fluidos são baseadas nas leis universais de 

conservação (ANDERSON JUNIOR, 2001): 

a) Conservação de massa; 

b) Conservação de energia; 

c) Conservação da quantidade de movimento. 

  

A equação correspondente à lei de conservação de massa é chamada de equação da 

continuidade. A lei de conservação da energia é baseada na primeira lei da termodinâmica. A 

lei de conservação da quantidade de movimento é derivada da segunda lei de Newton 

(Somatório de forças é igual ao produto da massa pela aceleração).  

 

3.1 Equações de Navier-Stokes  

Conforme Welty et al. (2007), as equações de Navier-Stokes são a forma diferencial da 

segunda lei de Newton do movimento, sendo descrita da seguinte forma: 
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onde    é a massa específica, a derivada total representa a aceleração,    representa as forças 
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de campo por unidade de volume,   é a pressão,   a viscosidade dinâmica e     é função de 

Kronecker. Para um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional, a Eq. (1) é 

decomposta em duas equações: 
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3.2 Modelo de turbulência de duas equações k-ε 

O modelo k-ε é um modelo de duas equações baseada no conceito de viscosidade turbulenta. 

Esse é o mais utilizado e validado modelo de turbulência. De acordo com Tu, Yeoh e Liu 

(2013),   representa a quantidade turbulenta e ε a taxa de dissipação da energia turbulenta. 

Conforme os mesmo autores,   e ε podem ser representados em notação de tensor cartesiano 

como: 
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onde          .  

O termo    representa flutuação de turbulência e a barra sobre as derivadas parciais da Eq. (5) 

representa a média da quantidade. 

Dos valores locais de   e ε, uma viscosidade turbulenta local    pode ser avaliada como: 
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Sendo    uma constante. A viscosidade cinemática é denotada por         . 

As equações de transporte que são requeridas para o modelo padrão k-ε são (TU; YEOH; LIU, 

2013): 
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Onde: 
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Sendo   ,   ,   ,     e     constantes ajustáveis, e    .  
 

4. Aerofólio 

A partir da consideração de uma asa de aeronave (estendida na direção  ) esboçada em 

perspectiva, conforme Figura 1, com velocidade de escoamento livre paralelo ao plano   , 

Anderson Junior (2001) define aerofólio como sendo qualquer seção da asa cortada por um 

plano paralelo ao plano   . 

 

Figura 1 – Definição de aerofólio  

Fonte: Anderson Junior (2001) 

 

 

 

De acordo com Homa (2010), os principais elementos geométricos de um aerofólio, também 

chamado de perfil de asa, são os seguintes: 

a) Bordo de ataque – é a extremidade dianteira do perfil; 

b) Bordo de fuga – é a extremidade traseira do perfil; 

c) Extradorso – é a superfície ou linha superior do perfil; 

d) Intradorso – é a superfície ou linha inferior do perfil; 

e) Corda – é a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga; 

f) Linha de curvatura média (ou linha média) – é a linha que equidista do intradorso e do 

extradorso. 

 

 

Figura 2 – Nomenclatura do aerofólio  
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Fonte: Homa (2010) 

 

4.1 Forças aerodinâmicas 

A Resultante Aerodinâmica é decomposta em duas forças: 

a) Sustentação ( ): É a componente da resultante aerodinâmica perpendicular à direção do 

vento relativo, sendo uma força útil ao aerofólio; 

b) Arrasto ( ): É a componente da resultante aerodinâmica paralela à direção do vento 

relativo, sendo nociva e deve ser reduzida ao mínimo possível. 

 

Essas duas forças são expressas da seguinte forma: 
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Sendo   a massa específica do ar em escoamento livre,   a área da asa,    a velocidade do ar 

em escoamento livre,    o coeficiente de sustentação e    o coeficiente de arrasto.  

No aerofólio, a linha de corda forma um ângulo   com a direção do vento relativo. Esse 

ângulo é denominado ângulo de ataque.  

5. Metodologia 

5.1 Pré-processamento 

Para a construção dos aerofólios, utilizou-se de um conjunto de 128 pontos referentes às 

coordenadas cartesianas do NACA 64A004.29, a partir de um banco de dados contendo 

modelos de seções de asa.  

Para o escoamento em regime supersônico, utilizou-se aerofólio com ângulo de ataque ( ) 

igual a 6 graus, incorporado no centro de um domínio no formato quadrático de 200 m de 

comprimento. Considerou-se a geometria quadrática como sendo o ar em escoamento e a 

seção de asa fixa. Convencionou-se o movimento relativo entre o aerofólio e o fluido em 

escoamento.  
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Figura 3 – NACA 64A004.29 (  = 6°) 

Empregou-se uma malha triangular, adaptativa e não estruturada, com distribuição nas 

proximidades do perfil de asa, visando maior precisão nos resultados gerados. 

Quanto à física do problema foram feitas as seguintes convenções: 

a) Escoamento externo (sobre aerofólio); 

b) Fluido compressível (  > 0.3); 

c) Fluido viscoso; 

d) Equações de Navier-Stokes em duas dimensões representando o movimento do fluido; 

e) Modelo de turbulência k-ε para o movimento aleatório em regiões presentes nas 

redondezas do aerofólio; 

f) O fluido considerado foi o ar atmosférico com suas propriedades básicas (massa 

específica, viscosidade dinâmica). 

Como condições de contorno adotou-se os seguintes valores numéricos e restrições: 

a) Entrada com escoamento supersônico (  > 1) 

b) Mach de entrada ( ) = 1.3; 

c)    = 1.2043 kg/m
3
 

d) Viscosidade dinâmica ( ) = 1.7894 x 10
-5

 Pa.s; 

e) Pressão de entrada = 1.4 atm; 

f)   = 287 J/(kg.K); 

g) Temperatura de entrada ( ) = 293.15 K; 

h) Gamma (γ) = 1.4; 

i) Velocidade de entrada =  √   ; 

j) Paredes deslizantes com velocidade tangencial igual à velocidade de entrada; 

k) Saída com escoamento supersônico; 
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Figura 4 – Condições de contorno 

 

5.2 Solução numérica 

A solução numérica foi obtida a partir do processamento de dados do código computacional, 

pelo método dos elementos finitos, implementado no software COMSOL Multiphysics. 

Empregou-se tolerância de 10
-4

 para processamento numérico dos dados. Utilizou-se o 

número de Courant-Friedrichs-Lewy com falso passo de tempo para essa análise. Precisou-se, 

também, utilizar o termo de difusão para fornecer consistência à estabilização. Dessa forma 

utilizou-se termo de difusão para equações de Navier-Stokes e de turbulência iguais a, 

respectivamente, 0.5 e 0.8. 

5.3 Pós-processamento 

Após a fase de processamento e verificação da convergência do método numérico, 

interpretou-se os resultados gerados. 

6. Resultados 

6.1 Malha gerada 

Para a simulação do escoamento em regime supersônico, utilizou-se de malha tridimensional 

(não estruturada) adaptativa com distribuição da mesma na superfície da asa, de forma a 

proporcionar maior precisão das variáveis de interesse em torno do aerofólio. Obteve-se 

número de elementos de domínio igual a 180372. 

Avaliou-se a qualidade da malha obtida durante sua construção. Empregou-se um índice, 

variando de 0 a 1, para verificar o grau de adequação da malha ao modelo estudado que, de 

fato, influi na convergência do método numérico. Com a visualização da Figura 5, percebeu-

se a predominância de malhas de alto nível de qualidade sendo, portanto, viáveis ao 

processamento dos dados. 
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Figura 5 – Malha triangular não estruturada 

 

6.2 Convergência do método 

Na Figura 6, estão presente as curvas “Segregated Step 1” e “Segregated Step 2”. A primeira 

representa o comportamento do processamento para as variáveis campo de velocidade e 

pressão. Já o segundo representa a variação da energia cinética turbulenta e da taxa de 

dissipação. 

Notou-se que a curva azul convergiu mais rapidamente que a curva verde, com número de 

iteração próximo de 250. 

 

Figura 6 – Convergência da solução numérica 

 

6.3 Distribuição de velocidade 
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Verificou-se, conforme Figura 7, ondas de choque no bordo de ataque e bordo de fuga do 

aerofólio. A velocidade mínima (14.5 m/s) esteve presente na parte frontal do aerofólio, 

enquanto a máxima encontrada (440 m/s) localizou-se próximo à superfície superior do 

mesmo. 

 

Figura 7 – Distribuição de velocidade (α = 6°) 

A partir da Figura 8, avaliou-se a variação da velocidade no extradorso e no intradorso do 

aerofólio. 

 

Figura 8 – Velocidade na superfície do NACA 64A004.29 

Para o extradorso (curva azul superior da Figura 8), observou-se, inicialmente, um aumento 

acentuado da velocidade, indo de 14.5 m/s (próximo ao bordo de ataque) a um valor numérico 

superior a 340 m/s (x/c < 0.1). Na superfície superior do perfil, houve uma manutenção de 

velocidade entre 340 e 360 m/s, não havendo uma variação brusca dessa variável. Porém, no 
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bordo de fuga, a velocidade reduziu-se drasticamente para 260 m/s. 

No intradorso (curva azul inferior da Figura 8), conferiu-se um aumento gradual da 

velocidade para x/c < 0.1. Posteriormente, constatou-se oscilação da mesma entre 260 e 280 

m/s para 0 < x/c < 0.9. 

6.4 Distribuição de pressão 

Quanto aos contornos de pressão (Figura 9), reparou-se maior magnitude no bordo de ataque, 

pois é a região de choque entre as moléculas de ar e o aerofólio. A partir dos contornos, 

percebeu-se uma zona de maior pressão abaixo do intradorso e menor pressão acima do 

extradorso (promovendo a sustentação na seção da asa). 

 

Figura 9 – Contornos de pressão 

Avaliando o coeficiente de pressão na superfície do perfil, Figura 10, constatou-se maior 

pressão relativa no bordo de ataque, com decrescimento pouco acentuado para as duas 

superfícies, extradorso (curva azul inferior) e intradorso (curva azul superior). 

 



 

V CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Ponta Grossa, PR, Brasil, 02 a 04 de Dezembro de 2015 

 

 

 

Figura 10 – Coeficiente de pressão na superfície do aerofólio 

 

7. Conclusões 

Apresentou-se, neste artigo, a simulação de escoamento supersônico sobre aerofólio NACA 

64A004.29, procurando-se investigar o comportamento do fluido ao redor de tal seção de asa. 

Empregou-se uma adequada malha triangular (não estruturada) no domínio com formato 

quadrático, com distribuição mais refinada na superfície do dispositivo. As equações 

governantes presentes foram as de Navier-Stokes e o modelo de turbulência k-ε. 

Encontrou-se a distribuição de velocidade e pressão do modelo com ângulo de ataque de 6 

graus. Foi possível identificar os valores numéricos que representam a área crítica dessas 

variáveis. No caso da distribuição de velocidade, houve velocidade máxima (440 m/s) nas 

proximidades do extradorso e velocidade mínima (14.5 m/s) no bordo de ataque. Constatou-se 

a variação de velocidade, de forma detalhada, na superfície do perfil. No que diz respeito à 

pressão, notou-se maior distribuição na região inferior da seção de asa e menor distribuição na 

região superior.  

Pretende-se, como trabalho futuro, investigar a transferência de calor, no mesmo regime de 

escoamento e sob as mesmas condições, levando em conta a lei de Sutherland para a 

viscosidade dinâmica. Visa-se, também, avaliar o refinamento da malha triangular, 

verificando de que forma a convergência do método e os resultados numéricos são afetados. 
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