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Resumo:

A construgdo civil, sendo uma grande consumidora de matéria prima e geradora de residuos, é
responsavel pela transformagdo do meio ambiente. Dada a importancia do impacto causado, o presente
trabalho busca um estudo comparativos entre trés certificagdes internacionais de renomes: 0 BREEAM,
0 LEED e o AQUA, e como elas sdo inseridas no cenario brasileiro. O uso de certificacdes
internacionais, muitas vezes sofrem adaptac@es, por ndo serem condizentes com a realidade do pais em
gue estdo inseridos. Assim, através de um comparativo, foi avaliado como selos podem auxiliar a
reducdo de impactos, e quais dos selos analisados dentro de suas particularidades melhor se adaptam as
caracteristicas brasileiras. Expondo qual é o mais indicado e até que ponto uma certificacdo verde é
realmente sustentavel e valido, ou se na verdade trata-se apenas de um veiculo de marketing para a
edificagdo. Para 0 embasamento da pesquisa, foi utilizado os manuais das certificagdes e outros trabalhos
nacionais e internacionais, analisado suas ponderacOes, acarretando assim na elaboracdo de um
comparativo e conclusao sobre qual a melhor certificacdo entre as estudadas que se enquadra melhor no
cenario local. O estudo comparativo aponta que todas certificagbes possuem boas praticas na construgéo
civil, através de suas vantagens e desvantagens particulares, porém evidencia a certificacdo AQUA mais
adequada ao panorama brasileiro.
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Comparative study of green certificates in the scope of Brazilian civil
construction.

Abstract

Civil construction, being a major consumer of raw material and generating waste, is responsible for the
transformation of the environment. Given the importance of the impact caused, the present work seeks
a comparative study between three international certifications of names: BREEAM, LEED and AQUA,
and how they are inserted in the Brazilian scenario. The use of international certifications often undergo
adaptations, as they are not consistent with the reality of the country in which they are inserted. Thus,
through a comparative, it was evaluated how seals can help to reduce impacts, and which of the seals
analyzed within their particularities best adapt the Brazilian characteristics. Explaining which is the most
appropriate and to what extent a green certification is really sustainable and valid, or if in fact it is just
a marketing vehicle for building. For the base of the research, the manuals of the certifications and other
national and international works were used, analyzing their weights, thus leading to the elaboration of a
comparative and conclusion about which the best certification among the studied ones that fits better in
the local scenario. The comparative study shows that all certifications have good practices in civil
construction, through their particular advantages and disadvantages, but it evidences the AQUA
certification that is most appropriate to the Brazilian scenario.
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1. Introducéo

A construcéo civil é uma grande consumidora de recursos e responsavel por abrigar a crescente
populagdo mundial, sendo um dos setores chave para se exercer um comportamento mais
sustentavel. Como instrumento para a implantacao de melhores préaticas no setor da construcao
civil, surgiram e vem crescendo cada vez mais as certificagOes verdes para construcoes (green
building). Elas sdo instrumentos que sugerem melhores praticas preocupados em reduzir 0s
impactos gerados pelo mesmo, além do aproveitamento dos recursos naturais ao seu redor e
economia de energia e agua, além de ser um excelente veiculo promocional de novos
empreendimentos e de economia nos modelos construtivos.

Considerando que essas certificacfes possuem uma grande relevancia, por auxiliar o setor a se
desenvolver de maneira equilibrada, optou-se por estabelecer, neste artigo, comparacdes entre
algumas certificacGes internacionais, aplicadas no Brasil.

CertificagOes possuem enfoques e abordagens diferentes, algumas delas consideram mais
relevantes os aspectos de eficiéncia energética, outras buscam otimizar o consumo de recursos
materiais, existem aquelas que buscam enfatizar a etapa executiva, enquanto outras focam na
etapa de projeto. Contudo devem-se buscar aquelas que contribuem para realizar melhorias nas
principais dificuldades da construcéo civil e leva-lo a um nivel acima. No Brasil o setor, possui
uma série de peculiaridades, por exemplo, baixa inovacéo, baixa qualificacdo da méo de obra e
baixa integracdo entre projetos. Esses aspectos devem ser considerados ao se optar por uma
certificacdo. Cada certificacdo foi criada em um pais, sob determinado contexto e para um
publico especifico, com o objetivo de promover melhorias em alguns pontos falhos, e embora
tenham sido amplamente divulgadas e empregadas no mundo todo, podem ter um baixo
aproveitamento quando aplicadas fora de sua regionalidade. Vislumbrando isso, algumas
certificacGes desenvolveram adaptacdes.

Neste artigo, serdo abordadas as principais caracteristicas de certificacfes internacionais
encontradas no mercado brasileiro. De todas as certificacGes presentes, selecionou-se o
BREEAM, por ser o precursor de todos os selos, o LEED que é a certificacdo internacional
mais utilizada no Brasil e 0 AQUA, por seu sistema de avaliacdo por desempenho.

1.1  Objetivos

O objetivo deste trabalho € realizar uma andlise critica entre trés certificacdes de validacdo
internacional (BREEAM, LEED, AQUA), utilizadas no Brasil, a partir de uma comparagédo
técnica e mercadoldgica. Os objetivos especificos desse trabalho sdo portanto:

. Caracterizar individualmente cada certificacdo (BREEAM, LEED, AQUA).

. Estabelecer um comparativo das certificacdes a partir das principais caracteristicas.

. Identificar caracteristicas da certificacdo que ndo se adequa fielmente a realidade
brasileira

2 Revisdo bibliogréafica

As certificagdes sdo parametros indicadores que permitem um maior esclarecimento e avaliagdo
das edificaces, estruturados em um sistema que consegue diferenciar e reconhecer edificagoes
e ambientes construidos que adotam métodos e principios de sustentabilidade (GOULARD,
2005).

Segundo Goulard (2005), o ponto de partida dos selos foi na década de 1970, ganhando forca
com a crise do petréleo, e finalmente na década de 90 ganharam corpo a partir das estratégicas
impostas durante o estudo e as metas estipuladas durante as grandes convencdes de
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sustentabilidade que aconteceram nesse periodo.

Hoje, uma gama de paises adota tais selos de eficiéncia energéticas, merecendo ser destacados
0 BREEAM (Building Research Establishment Environmetal Assessment Method) de origem
inglesa, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de origem americana, DGNB
(Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) de origem alema, HQE (Haute Qualité
Environnementale) de origem francesa, AQUA (Alta Qualidade Ambiental) adaptado a
realidade brasileira, mas que tem origem francesa, Procel Edifica e Casal Azul Caixa, que séo
de origem nacional.

21 BREEAM

O BREEAM agrega aos seus clientes, um reconhecimento no mercado para edificios com baixo
impacto, garantindo assim solucdes testadas e aprovadas para uma melhor performance na
edificacdo, minimizando os impactos ambientais além de um valor de referéncia de qualidade
superior. Todo esse processo utiliza um sistema de pontuacao simples, transparente e flexivel
de fécil entendimento, baseados em métodos cientificos em diferentes categorias.

- Energia: consumo de energia e a emisséo de CO2 na operagao e uso.

- Transporte: impacto da localizacdo no transporte relacionado a emissao de CO2.
- Poluigdo: geracdo de poluicdo do ar e da agua.

- Materiais: impacto ambiental dos materiais de construcdao em todo ciclo de vida.
- Agua: consumo eficiente da agua.

- Uso do solo e Ecologia: impactos em areas verdes, descontaminacdo do solo e
conservacao de ecossistemas.

- Salde e Bem-estar: qualidade ambiental interna e externa relacionadas a satde e bem-
estar dos usuarios.

- Gestdo: politica de gestdo global e o comissionamento da gestéo e das atividades.

Cada categoria possui uma ponderacdo do impacto que a mesma produz, assim essa pontuacao
é definida pelo BRE e passa por periodicas revisfes afim de garantir melhores resultados
entrelacados com as novas tecnologias. O selo BREEAM é separado por categorias e modelos
de edificacOes e de fase em que o empreendimento se encontra. A variedade de modelos de
edificacdo englobada pela ferramenta sdo escritorios, residéncias, industrias, instituicbes de
ensino, saude, justica, penitenciarias, laboratorio, lazer, bases militares e hotéis, conforme
Quadro 1.

A soma de todos os pontos atingidos em cada categoria, determina a nota final do projeto.
Levando em consideracdo que cada tipo de categoria possui um nivel de importancia, sendo
esta atribuidas maior nimero de pontos.
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Quadro 1 - Modelos de edificagéo englobadas pelo BREEAM

MODELO DE EDIFICAGAO CATEGORIA FASE
Escritérios BREEAM Offices )

Residéncias BREEAM EcoHomes

Multifamiliares BREEAM Multi-Residential

Industrias BREEAM Industrial Projeto
Edificios de ensino BREEAM Education

Edificios de saude BREEAM Healthcare — Operacgao e uso
Edificio da justica BREEAM Courts

Penitenciarias BREEAM Prisons Manutencgé&o
Ediflcios para locacdo BREEAM Retail

Outros: lazer, laboratérios, BREEAM Bespoke

bases militares, hotéis, etc

Fonte: BREEAM (2012); BRE (2012)

Para a aprovacao € de extrema importancia que se obtenha um minimo de ponto para ser
aprovado, onde posteriormente recebe um nivel de qualificacdo (Quadro 2).

Quadro 2 - Nivel de qualificagdo BREEAM

Nivel de certificagdo Pontuacao
Suficiente 30 a 44 pontos
Bom 45 a 54 pontos
Muito Bom 55 a 69 pontos
Excelente 70 a 84 pontos
Espetacular 85 a 100 pontos

Fonte: BREEAM (2012); BRE (2012)

Segundo a OTEC (2015), empresa prestadora de servicos de consultoria para construcgdo civil
e de certificados no Brasil, as vantagens em utilizar a certificagdo BREEAM:

- A metodologia do BREEAM oferece maior visibilidade das emissées de CO2 no
processo de construcao

- O Processo de documentacao dos critérios de desempenho, apresentados como créditos,
permite um consistente estudo de materiais especificados e de seu ciclo de vida

- A flexibilidade na selecdo dos critérios oferece uma certificacdo personalizada, que
atende inclusive aos projetos de tipologia unica ou ndo convencional, e que busca um nivel alto
de sustentabilidade e visibilidade

- E muitos casos, € possivel utilizar as préprias normas e regulamentos de constru¢do no
Brasil, em lugar das normas estrangeiras, o que facilita os processos de projeto e de avaliacao.

22 LEED

O selo verde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), baseia em uma
certificacdo de edificacbes que segue padrdes internacionais de sustentabilidade. O mesmo
indica que o empreendimento, este certificado, foi construido com medidas socioambientais. O
certificado é realizado pela USGBC (United States Green Building Council), e atualmente é o
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selo de desempenho ambiental de maior reconhecimento internacional, sendo também o mais
utilizado em todo mundo, inclusive no Brasil.

De acordo com Cassidy (2013), um dos seus principios é o sistema voluntario que pode ser
aplicado a qualquer tipo de construcdo e em qualquer fase do ciclo de vida de um
empreendimento, segundo os seus realizadores, é um incentivo para a busca de desempenhos
superiores em relacdo aos padrdes e as normas obrigatorias. O certificado LEED, pode ser
separado em algumas categorias, como o tipo de construcdo a ser certificada. As fases pelas
quais o selo pode ser considerado séo:

* Projeto;
* Construgao;

* Operagao;

O sistema de classificacdo LEED fornece uma estrutura completa em desempenho do edificio,
atendendo as metas de sustentabilidade, com embasamento cientifico fundamentados, além de
enfatizar estratégias para o crescimento sustentavel, como o aproveitamento de &gua, energia,
e a melhor busca e escolha por materiais. O Sistema LEED, possui um diferencial, onde sofre
constante atualizacdo, onde em 2005 ela passou a ser dividida em seis categorias conforme
Quadro 3.

Quadro 3 — Critérios de avaliagao

Desenvolvimento sustentavel do local (SS)

Eficiéncia da dgua (WE)

Energia e atmosfera (EA)

Materiais e recursos (MR)

Qualidade ambiental interna (EQ)

Inovacdo e processo de projeto (IN)
Fonte: Adaptado de USGBC, 2015

As categorias de desempenho sdo divididas entre: Desenvolvimento sustentavel do local (SS)
onde analisa a prevencao da poluicdo na atividade da construcdo, selecdo do local do
empreendimento, reducdo da poluicdo, projeto de aguas pluviais e controle da qualidade,
transportes alternativos, recuperacdo das areas contaminadas, além de outros aspectos.

Na categoria Eficiéncia da agua (WE), leva em consideracéo aspectos como o uso eficiente da
agua, o tratamento posterior e o aproveitamento de dgua como o da chuva. Em Energia e
atmosfera (EA), analisa 0 consumo minimo de energia, sua otimizacéo de desempenho e o seu
uso de energia renovavel. Os servigos voltados a reciclagem e uso de matérias sustentaveis,
como a estocagem e coleta de materiais reciclaveis, uso de madeiras certificada, além da
administracdo do entulho da obra fica por conta da categoria Materiais e recursos (MR).

A categoria Qualidade ambiental interna (EQ), pontua a edificacdo na qualidade do ar interior,
como controle de fumaga, além do controle de produtos quimicos e fontes poluentes.
Finalizando a categoria Inovacao e processo de projeto (IN), avalia as inovacdes do projeto.

O certificado LEED, pode ser separado em algumas categorias, como o tipo de construgéo a ser
certificada de acordo com o Quadro 4.
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Quadro 4 - Categorias do Sistema LEED

TIPOLOGIA EDIFICACAO
LEED-NC New Commercial Construction and Major Renovation Projects
LEED-EB Existing Buildinfs Operations and Maintance
LEED-CI Commercial Interiors Projetcs
LEED-CS Core & Shell Development Projects
LEED-LS LEED for Schools
LEED Retail Retail
LEED Healthcare Healthcare
LEED-H Homes
LEED-ND Neighborhood Development

Fonte: Adaptado de USGBC, 2009

Com a pontuacdo obtida nas vérias categorias, sdo somadas gerando uma pontua¢do unida para
a edificacdo, onde a partir deste total classifica se 0 empreendimento esta de acordo com a
pontuacdao minima e o seu nivel de certificacdo (Quadro 5).

Quadro 5 - Nivel de certificagdo — Atualizacio 2009

LEED 2009
Nivel de certificacdo Pontuacéo
Certificado 40 — 49 pontos
Prata 50 — 59 pontos
Ouro 60 — 79 pontos
Platina 80 — 110 pontos

Fonte: USGBC (2015)

A pontuacdo conta ainda com uma bonificacdo, referente a 10 pontos, onde 5 pontos para a
inovacao e projeto, 1 para profissionais acreditado LEED e 4 pontos para a regionalizacéo.

23  AQUA/HQE

A certificacdo HQE (Haute Qualité Environnement), foi desenvolvida na Franca, apds a
conferéncia realizada no Rio, a ECO 92 em uma parceria entre a Associagdo HQE, ADEME
(Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie), por comissdes normalizantes e pelo
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment), onde buscavam avaliar o0 desempenho
ambiental de empreendimentos da construcdo civil. Em 2002 foi lancado sua versdo
experimental para edificagbes comerciais, sendo atualizada e langada definitivamente em 2004.

No Brasil, o selo HQE também é conhecido como selo AQUA (Alta Qualidade Ambiental),
onde fora adaptado em 2007, através do modelo original do HQE pela Fundagdo Vanzolini,
uma instituicdo privada sem fins lucrativos, onde é integrada e mantida por professores da
Escola Politécnica da USP (Universidade de Sdo Paulo) desde 1967.

No carater de classificacdo de empreendimentos brasileiros, o referencial técnico é adaptado ao
clima da regido em que serd implantado exigindo resultados de desempenho. E ao contrario do
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HQE, onde utiliza normas francesas, 0 AQUA passa a adotar normas brasileiras vigentes,
qguando ha uma auséncia de normas vigorantes no cenario nacional, passa a utilizar normas

internacionais.

Segundo Fundacdo Vanzolini (2015), avalia empreendimentos cobertos no Brasil, que séo
divididas entre Moradia, Escritdrio, Ensino, Comércio, Hotelaria e Logistica (Quadro 6).

Quadro 6 - Setores de atividades coberto

SETORES - ATIVIDADES COBERTAS
Moradia
Escritorio
Ensino
Comércio
Hotelaria
Logistica
Fonte: Adaptado da Fundacdo Vanzolini, 2015

No grupo satde, 0 AQUA busca avaliar trés categorias de qualidade, a do ambiente, do ar e da
agua, porém todas voltadas a satde de seus usuarios e e perigo biolégico.

O grande diferencial desse sistema € que ele baseia em desempenho, portanto ndo ha uma
pontuacdo onde apds a definicdo das categorias priorizadas, é classificado em um nivel de se
divide em trés possiveis desempenhos:

- Bom
- Superior
- Excelente

Para se obter a certificacdo o empreendedor devera escolher entre as 14 categorias, uma
guantidade minima de 7 que devem atender ao critério Superior, dentre 0s quais 3 devem
atender ao critério Excelente, os demais bastam atender o critério Bom conforme Figura 1.
Figura 1 — Desempenho exigido AQUA/HQE

Figura 1 — Desempenho exigido AQUA/HQE
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Fonte: Adaptado de Fundacdo Vanzolini, 2015

3 Metodologia
Em uma anélise dos selos no cenario nacional e internacional, a escolha de alguns critérios em
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comum ente eles, possibilita uma comparacdo, mesmo que ha uma diversidade em critérios que
0s mesmos analisam e que ponderam uma pontuacdo diferente. Assim, foi elaborado os
seguintes critério como estratégica de pesquisa: Agente regularizador, tipos de empreendimento
avaliados, tipo de classificacdo, nimero de creditos, padrées minimos, ponderacéo de créditos,
fiscalizagéo e custo de registro e certificagéo.

4 Resultados e discussoes

Com o passar dos anos, nossa civilizacdo onde tem seu fundamento no consumo cada vez maior
de energias e de recursos naturais, acarretando com isso um aumento em sua geracao de
residuos, chega a um ponto onde ndo se pode simplesmente parar de consumir. Decorrente
desses resultados também presentes nos resultados de Motta (2009), faz necessario alternativas
para desacelerar ou minimizar esses impactos e a construcdo civil uma transformadora de
ambientes, pode através da sua concepc¢do e projetos sustentaveis, aprimorar melhorias em
experiéncias passadas a fim de garantir ndo somente um bem ao meio ambiente, mas possui
outras vantagens tanto para a empresa e o seu cliente conforme citado por Agopyan (2011) e
Silva (2013), conforme Quadro 7.

Quadro 7 — Vantagens implantacéo do selo

Abertura de novos mercados; Aumento de credibilidade frente
ao mercado; Redugdo de acidentes ambienteis; Redugdo com os
EMPRESA . . . . ~ e
custos devido aos acidentes ambientais; Redugdo na utilizacdo
dos recursos naturais;
CLIENTES Conservacdo de recursos naturais; Reducdo da poluicdo;
Incentivo a reciclagem; Produtos e processos mais limpos;
MEIO Conservacdo de recursos naturais; Reducdo da poluicado;
AMBIENTE Incentivo a reciclagem;

Fonte: Autor

De base nas observagdes que foram encontradas nos trés certificados (BREEAM, LEED e
AQUA/HQE), e os beneficios ambientais e econdmicos que um empreendimento certificado
traz para 0 ambiente, ja que a construcdo civil é o principal transformador do meio ambiente, é
possivel com a ajuda dos topicos a formatacdo de uma tabela, se faz o preenchimento da mesma
onde serve como base para a leitura dos dados (Quadro 8).

Quadro 8 — Quadro introdugdo comparativa preenchido

BREEAM

4‘(',,‘

&

B

&) HOE®

BREEAM 2011 LEED 2009 AQUA/HQE
Regularizador BRE Global Ltd. US Green Building Council Fundagdo Vanzolini / HQE -
Cerway
Empreendimentos Novas construgdes* Novas construgdes e Obras = Qualquer Edificio(Brasil):
Avaliados de Renovacdo
Remodelag¢des Construcdes existentes: Residencial
Operac¢do e Manutencao
Casas Sustentaveis Interiores Comercial Comercial
Comunidades Escolas Administrativo/Servigos
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5 Conclusédo
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Em Uso

(* Novas construcdes
avalia os seguintes
tipos de edificagdes:
escritorios, centro de
varejo, centros
industriais, centros
educativos, hospitais,
prisdes, tribunais,
residéncia
multifamiliares.
Suficiente, Bom, Muito
Bom, Excelente,
Espetacular

Até 150 créditos,
dependendo do tipo de
edificacdo.

Padrdes minimos sdo
diferenciados com base
na classificagdo de
destino, por exemplo,
pertencente a4 ou
créditos especificos
critérios para a
classificagdo Pass, 6
para Bom, 8 para
Muito Bom, 18 para
Excelente e 26
Baseado no impacto
ambiental, verificado
periodicamente.

Assessores BREEAM,
design, equipes
construtoras & gestdo e
profissionais
autorizados.

Registro £120

Obras comerciais

Clinicas de Saude

Casas

Desenvolvimento Local

Certificada, Prata, Ouro e
Platina

49 créditos

8 pré-requisitos

Baseado no impacto
ambiental e beneficio
humano, verificado
periodicamente.

Design, equipes
construtoras & gestdo e
profissionais autorizados.

Registro $900 (Para USGBC
membros)

Fonte: Autor

Em Construgdo nova e/ou
renovagao

Estacdes de transportes,
teatros, cinemas, edificios
de exposicao, restaurantes,
prisGes, Industrias, Data-
Center)

Bom, Superior, Excelente

Até 14 desempenhos
Excelente

Escolha de 14 categorias,
onde deve atender no
minimo 7 na classificagdo
Superior, dentre esses 3
devem atender o critério
Excelente.

Baseado na Eco
Construgao, Gestao,
Conforto e Saude

No Brasil a Fundagao
Vanzolini

Empreendimentos até
1.500 m? pagam RS 17.500

A construgéo civil, o maior transformador de meio ambiente e consumidor de uma parcela
superior a 40% dos recursos naturais, no cendrio atual passa por reformulacdes e preocupacoes
em diminuicdo de seus impactos. Assim a sustentabilidade na construcdo civil deve ser um
processo de mudanca cultural, onde deve se partir desde a concepgédo do projeto, até o destino
final de seus entulhos, levando as praticas criativas que visam um menor impacto ao meio

ambiente.

Neste processo, acaba sendo muito associado a certificagdes ambientais, onde a ideia inicial
de boas praticas, se transforma em um veiculo de propaganda para o empreendimento, deixando
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de lado 0 menor impacto e 0 consumo minimo de recursos e matérias primas. Considerando
que, em muitas vezes essas praticas de sustentabilidade ndo chegam a atender um percentual
minimo para obtencdo de um certificado de renome no mercado. Porém em contrapartida, o
veiculo promocional o classifica como um empreendimento verde, mascarando seus
consumidores ¢ “injetando” informagdes, que acaba em muitas vezes, confundindo-0s, visando
apenas a obtencdo de suas vantagens a frente as valoriza¢es do mercado.

Conforme estudado, os certificados muitas vezes acabam com que busquem nas entrelinhas das
certificacOes, a escolha dos itens de maiores ponderacdes, fazendo com que se obtenham a
certificacdo almejada mais facilmente.

Onde apesar das constantes atualizacdes de certas certificagbes como ocorreu no LEED
especificamente, e em outros certificados, buscando um balanceamento nos critérios julgados,
ainda ha por parte dos investidores e dos empreendedores essa visao errénea, nos remetendo
que os selos percam suas reais fungdes e que nos levam ao pensamento de que “Realmente sao
sustentaveis?”. Mas 0s beneficios mesmo que minimos sdo de grande valia para 0 meio
ambiente, ainda mais onde a preocupacdo e o0s investimentos em empreendimentos sustentaveis,
sdo em sua grande parte relacionadas a grandes centros, como em Séo Paulo, centro de grande
poluigdo e problemas relacionados a um crescimento mal planejado. Essa bolha de mercado,
apesar do seu crescimento em constante expansao, ja almeja outros nichos de mercados, mesmo
que sejam desvinculadas aos grandes centros

No estudo, como citado ambos possuem vantagens, mas quando sdo colocados lado a lado no
cenario nacional, o selo AQUA/HQE, possui um maior potencial em acatar as necessidades
brasileiras, devido seu modo de pontuacdo que leva em consideracdo uma pontuacao minima
dos padrdes minimos estabelecidos, 0s pontos positivos dos certificados LEED e BREEAM é
0 maior reconhecimento do selo no cenario internacional, mesmo que o0 AQUA é um selo
adaptado do HQE de origem francesa, ainda o LEED e BREEAM tomam a dianteira na
representatividade nos selos de renome. Porém em contrapartida o LEED em especial, tem suas
caracteristicas mais voltada ao cenario americano, pois 0s problemas presentes nos Estados
Unidos em especial € o consumo elevado de energia, assim a certificacdo tem um maior apelo
a pontuacao energia, caracteristica que no cenario nacional entra em conflito devido as fontes
energéticas brasileiras serem renovaveis. Mas a caracteristicas mais desfavoraveis quando se
remete a sustentabilidade no Brasil e o descaso com os problemas sociais, assim LEED e
BREEAM possuem uma pontua¢do minima a esse carater, assim selos que realmente tem sua
origem em paises onde ha esse apelo de diferenca de classes evidentes € melhor adaptado ao
cenario brasileiro.
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