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Resumo:

Com o empreendedorismo em alta, as Empresas Juniores (EJ) tém ganhado espago no cenario
nacional através da realizacdo de projetos. Neste panorama, a Brick Engenharia foi criada em
2016, mas por ser uma EJ nascente, teve muitos problemas devido a falta de experiéncia dos
membros e principalmente pela auséncia de ferramentas de qualidade nos processos internos.
Deste modo, o objetivo deste artigo foi aplicar as ferramentas da qualidade (Brainstorm,
Diagrama de Ishikawa, Fluxograma e 5W2H) na empresa, com a finalidade de melhorar os
processos da empresa, visando um melhor desempenho e crescimento no mercado. Como
resultado, a empresa conseguiu identificar 0s processos criticos, causas raizes do problema,
padronizar os processos, elaborar e aplicar um plano a¢do em 2018 e fazer um comparativo com
0s anos de 2016 e 2017, observando um grande avanco em 2018 nos processos de processo
seletivo e prospeccéo passiva da empresa.
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APPLICATION OF QUALITY TOOLS IN THE JUNIOR
BRICK ENGINEERING COMPANY

Abstract:

With entrepreneurship on the rise, Empresas Juniores (EJ) has gained space in the national scene
through projects. In this scenario, Brick Engineering was created in 2016, but because it was a
nascent EJ, it had many problems due to the lack of experience of the members and mainly due
to the lack of quality tools in the internal processes. In this way, the objective of this article was
to apply the quality tools (Brainstorm, Ishikawa Diagram, Flowchart and 5W2H) in the company,
with the purpose of improving the company's processes, aiming at better performance and growth
in the market. As a result, the company was able to identify critical processes, root causes of the
problem, standardize processes, develop and implement an action plan in 2018 and make a
comparison with the years 2016 and 2017, noting a major advance in 2018 in process processes
selective and passive prospecting of the company.
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1. Introducgéo

Com a realizacdo de mais de 11 mil Projetos no ano de 2017 (dados da Brasil Jr), as
Empresas Juniores vém ganhando espago no cendrio nacional por terem um produto de
qualidade com um preco abaixo do mercado, além de estimular o espirito empreendedor
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no Universitario. Dentro deste contexto, a Brick Engenharia (Empresa Junior de
Engenharia Civil da UTFPR — Campus Guarapuava) foi criada em 2016. Porém, por ser
uma empresa jovem no mercado, ela teve muita dificuldade no primeiro ano de existéncia,
em virtude da falta de experiéncia dos membros, da ndo aplicacdo de métodos e
ferramentas de qualidade nos processos internos e, principalmente, de uma politica da
qualidade.

A politica da qualidade de uma organizacao é utilizada para direcionar os esforcos de
todos para seu bom andamento. Assim, uma politica bem elaborada permite que todos
saibam o que tem a fazer (VIEIRA FILHO, 2010).

A partir da defini¢do de politica — que deve ser elaborada e aprovada pela alta diregéo e,
se possivel, com a participacdo de todos — cabera as equipes responsaveis indicar tudo
aquilo que se faz necessario para o cumprimento dos itens acordados. Tudo deve ser
devidamente analisado e registrado, o0 ndo cumprimento de metas implica em medidas de
ajuste, rumo a consecucdo do plano. Evidenciar a politica da qualidade é atender aos seus
objetivos (VIEIRA FILHO, 2010).

Dentro da Brick Engenharia, observou-se a ndo aplicacdo de ferramentas da qualidade
nos processos internos devido a falta desta politica da qualidade, o que consequentemente
estava dificultando o cumprimento de metas da empresa, pois ndo estavam tendo
resultados concretos. Resultados concretos geram a certeza de que a qualidade no
processo produz resultados benéficos para todos os envolvidos (PALADINI, 2009).

Deste modo, o objetivo deste artigo foi aplicar as ferramentas da qualidade (Brainstorm,
Diagrama de Ishikawa, Fluxograma e 5W2H) na empresa objeto de estudo, com a
finalidade de melhorar os processos da empresa, visando um melhor desempenho e
crescimento da empresa no mercado.

2. Referencial tedrico
2.1 Politica da qualidade

Politicas sdo principios que orientam as atitudes administrativas de uma organizacdo. Sao
diretamente ligadas com a ciéncia do governo, da administracdo e da fixacéo de resultados
gerais a alcancar. Pode-se empregar o termo politicas, ainda, para conceituar o0s objetivos
que servem de base para o planejamento das a¢des gerais da organizacdo. Politicas da
qualidade, deste modo, sdo as diretrizes basicas da qualidade na empresa (PALADINI,
2009).

De forma geral, as politicas da qualidade envolvem a estruturacao e os niveis de alcance
dos objetivos da empresa, a selecdo de faixas de atuagdo no mercado e a determinagéo
das peculiaridades do processo produtivo (PALADINI, 2009).

2.2 Controle de qualidade

E o conjunto de aces que visa analisar, pesquisar e prevenir a ocorréncia de defeitos em
processos e produtos (PALADINI, 2009).

E relacionado ao cumprimento de todas as especificacdes do programa de qualidade. E
essencialmente o conjunto de atividades e técnicas empregadas para obter e manter a
qualidade de um produto, processo ou servico. E importante ressaltar que o Controle de
Qualidade (CQ) nao monitora apenas as atividades, mas também identifica e elimina as
causas dos problemas (OAKLAND, 2007).

2.3 Ferramentas da qualidade
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Sdo utilizadas em métodos de gerenciamento de processos, com o objetivo de melhorar
continuamente a qualidade.

2.3.1 Brainstorm

Foi criado com o objetivo de regular a participacdo das pessoas em um ambiente de
reunido quando se deseja ter ideias, levantar causa de problemas ou até mesmo problemas.
E uma ferramenta que se presta a atividade participativa, no qual todos tém a oportunidade
de opinar. E uma ferramenta muito pratica e simples (VIEIRA FILHO, 2010).

2.3.2 Diagrama de Ishikawa

Também conhecido como Diagrama de causa e efeito ou Espinha de Peixe, é utilizado
para apresentacdo a relacdo entre o resultado (efeitos) e os fatores (causas) do processo
que possam ter afetado o resultado considerado. Atua como um guia para identificar a
causa fundamental do problema e a determinacdo das acdes que deverdo ser adotadas
(VIEIRA FILHO, 2010). Na Figura 1 é representado um diagrama genérico.

o) [ ][]

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa.
Fonte: Chiavenato, 2004

Geralmente o diagrama € utilizado com 6 fatores, muitas vezes chamado de Diagrama de
6M, “Método”, “Material”, “Mao de obra”, “Méquina”, “Medida” e “Meio ambiente”
como mostra a Figura 2. Para se estabelecer o grau de importancia das causas, é necessario
se basear em dados e ndo somente em experiéncia pessoais, para que a ferramenta traga
resultados mais precisos.

2.3.3 Fluxograma

E uma forma de representar, através de simbolos graficos, a sequéncia dos passos de um
trabalho para facilitacdo da analise. E um recurso visual utilizado pelos gerentes de
producdo para analisar sistemas produtivos, buscando identificar oportunidades de
melhorar a eficiéncia dos processos (PEINALDO; GRAEML, 2007). Na Figura 2 é
ilustrado um exemplo de fluxograma.
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Figura 2 - Manual de ferramentas da qualidade
Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2005
2.3.4 5W2H

De acordo com Endeavor (2017), esté ferramenta é na verdade um checklist de atividade
que devem ser desenvolvidas com no maximo de clareza e eficiéncia por todos os
envolvidos em um projeto. E uma metodologia em que sua base é a resposta de uma série
de perguntas essenciais (Figura 3).
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Figura 3 — exemplo genérico de um 5W2H

A sigla 5W2H refere-se as perguntas que devem ser feitas: Why? (Por qué?) Where?
(Onde?) When? (Quando?) What? (O qué?) How? (Como?) How much? (Quanto custa?).
3. Metodologia

Foi realizado um estudo de caso na empresa Brick Engenharia (Empresa Janior de
Engenharia Civil da UTFPR — Campus Guarapuava). A Brick Engenharia é uma empresa
constituida por graduandos do curso de Engenharia Civil da UTFPR Guarapuava, fundada
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em 2016. Presta servicos de engenharia como projetos arquitetbnicos, elétricos,
hidrossanitarios, estruturais, quantitativos de materiais e de legalizacdo de iméveis. A
aplicacdo da metodologia aconteceu dentro das diretorias responsaveis pela entrega dos
processos acompanhados. A fiscalizagéo foi realizada pela presidéncia da empresa, e o
desenvolvimento pelos diretores e assessores designados. As etapas da metodologia
adotada nesta pesquisa ocorreram conforme Figura 4.
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Figura 4 — Etapas da metodologia adotada

e Escolha do processo: A escolha pelos processos foi dada pela prioridade deles na
relacdo com a manutencao e o desenvolvimento da empresa no primeiro semestre
de 2017.

e ldentificacdo das causas do problema: A partir da escolha dos processos mais
criticos, realizou-se um brainstorm e desenvolveu-se um diagrama de Ishikawa
para identificar as causas raizes do problema.

e Padronizagdo: Foram criados um fluxograma para padronizar 0S processos
criticos escolhidos para analise.

e Plano acdo: A partir de um plano 5W2H, foram determinadas as acbes que
deveriam ser implantadas para melhoria dos processos.

e Andlise dos resultados: O plano a¢do foi aplicado no ano de 2018 e comparado 0s
resultados dos anos anteriores (2016 e 2017) com o ano atual (2018).

4. Resultados
4.1 Escolha do processo

Ao final do primeiro semestre de 2017, foi realizado uma pesquisa de clima, para que
essas prioridades fossem escolhidas, a fim da aplicacdo do controle de qualidade nos
processos referentes. Considerando as observagdes dos membros e diretores, e quais
pontos causavam o maior incobmodo nestes, os resultados desta pesquisa estao ilustrados

na Figura 5.
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Figura 5 - Gréafico da Priorizacdo dos processos.
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Conforme Figura 6, 0s processos criticos priorizados pelos gestores foram o processo
seletivo e a prospec¢do passiva, pois sdo considerados pelos gestores como processos
extremamente importante.

4.2 ldentificacdo das causas do problema

O Brainstorm ocorreu durante uma reunido de cogestdo entre os diretores de 2017, e
aqueles que assumiram em 2018, e foi essencial para 0 mapeamento dos processos e das
falhas dos mesmos. A duracéo foi de 4 horas. As conclusdes obtidas nesta reunido foram
utilizadas no planejamento estratégico de 2018. Foram relacionados os pontos de atencéo,
com as metas que deveriam ser obtidas ao longo do ano.

Durante o brainstorm foi desenvolvido o Diagrama de Ishikawa (Figura 6). As Empresas
Juniores se fortalecem em 3 pilares, sendo eles: execugédo, pessoas e mercado.

Diagrama de Ishikawa
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Figura 6 - Diagrama de Ishikawa utilizado na aplicagéo.

4.3 Padronizagéo do processo

A partir da identificacdo das causas dos problemas, as a¢cdes foram inicializadas com base
no melhoramento dos processos. Para isso foi desenvolvido um fluxograma (Figura 7)
estabelecendo como o processo seletivo e a prospeccdo iria acontecer, de maneira clara e
objetiva.
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PROCESSO SELETIVO

PROSPECCAO

Figura 7 — Fluxograma relacionados aos processos de processo seletivo e prospeccéo

Foram criados documentos em um formato semelhante a um manual, que auxiliavam na
padronizacdo para algumas etapas especificas dentro do fluxograma, como por exemplo
na aplicacdo das provas, para que houvesse a uniformizacao para as proximas repeticoes,
levando em consideracdo de que o processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, sendo a
maior entrega da diretoria responsavel, e um processo vital para a empresa que depende
dos ciclos das gestdes, entrada e saida de membros anualmente. E para algumas etapas
especificas da prospeccédo, nas quais era necessario um direcionamento técnico, para que
ndo houvesse dividas na execucao.

4.4 Plano agao

Em paralelo ao fluxograma, foi criado um plano 5W2H (Quadro 1). Como cada membro
atuaria dentro das atividades propostas, com relacdo as entregas esperadas e
principalmente, aos prazos.

Um dos pontos que exigia maior atencdo era com relacdo ao tempo que 0 processo
seletivo demorava. Seu prazo deveria ser otimizado a fim de ndo atrapalhar os afazeres
paralelos da diretoria, pois o setor basicamente parava e dirigia seus esforgos para este

processo em especifico, deixando outros de lado, que se acumulariam e,
consequentemente, perderiam a qualidade na entrega.
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Quadro 1 — Aplicacéo do 5W2H

4.5 Analise dos resultados

O plano acéo foi aplicado no ano de 2018 e comparado os resultados dos anos anteriores
(2016 e 2017) com o ano atual (2018).

4.5.1 Processo seletivo

Os resultados, com a estruturacdo e padronizacdo dos processos, foram desde 0 nimero
de inscritos devido a uma divulgacdo mais elaborada, até uma otimizacdo nos prazos,
aplicacdo, e correcédo das fases avaliativas.

Nos anos de 2016 e 2017 ndo havia estruturacdo no processo seletivo. O mesmo era
realizado com datas e prazos nao especificados previamente, 0 que permitia aqueles que
estavam a frente da organizacdo um nao comprometimento, prolongando ao maximo a
entrega dos aprovados.

A falta de uma comissdo organizadora, e do alinhamento da mesma, impossibilitava que
o processo fosse imparcial nas etapas avaliativas e classificatorias, gerando uma
concluséo tendenciosa e insatisfatoria aos candidatos.

A ndo participacao da diretoria de marketing no processo criativo da divulgacéo, gerava
numeros desagradaveis com relacdo a quantidade de inscritos. O que consequentemente
causava uma concorréncia baixa no processo seletivo, prejudicando a empresa no quesito
qualidade técnica dos candidatos.

A aplicacdo do CQ fica ainda mais perceptivel, conforme Figura 8.
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Figura 8 - Gréafico com os dados comparativos da Brick de 2016 a 2018.

A otimizacdo, quando comparado 2016 a 2018 foi de 58% no numero de inscritos, 120%
no namero de aprovados ao final do processo, 133% na complexidade do mesmo, gerando
assim mais insumos para a avaliacao de cada candidato e 150% na otimizacao do tempo,
ocasionando um menor desgaste na diretoria.

4.5.2 Prospeccao

Na prospecgéo passiva, as agdes foram significativas para a diretoria. A movimentagao
dos membros aumentou com a producédo de conteudo, ja que havia um plano de acédo e o
fluxograma para seguir. Ampliando consideravelmente o trabalho de back-office, e
consequentemente os resultados obtidos.

Os beneficios sdo muito claros, pois estes possuem nimeros que ndo sdo outliers, mas
sim o reflexo de momentos que os protocolos do CQ foram executados, evidenciando o
qguanto o uso continuo das ferramentas e processos se fazem necessarios durante a
execucédo do Ciclo PDCA.

Os dados de 2017 e 2018 (Figura 9) mostram 0s picos nos resultados das midias digitais
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, além de marcgo e abril de 2018.
Quando ocorreram acdes da diretoria responsavel referentes a execucdo do plano de acao
estabelecido no Brainstorm, e cessam 0s nimeros nos meses de dezembro de 2017,
janeiro e fevereiro de 2018 quando o fluxograma nao foi executado, por diversas razbes
como a troca de gestdo, o periodo de cogestdo e adaptacdo dos diretores e
gerentes, periodo de férias da EJ, quando as atividades diminuem consideravelmente.



ConBRepro VIl CONGRESSO BRASILEIRODE ENGENHARIA DE PRODU(;;\O
[t ]
" Ponta Grossa. PR, Brasil. 05 a 07 de dezembro de 2018

Alcance das publicacbes
2 numero de pessoas em cujas telas foi colocado qualguer publicacio da sua Pagina

Qrganico Pago

Figura 9 - Gréfico do alcance das publica¢fes em midia digital.

Assim também como o nimero de acesso nas midias digitais o resultado expressivo com
o inicio das aces (Figura 10).
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Figura 10 - Gréfico do namero total de visualiza¢cBes em midia digital.

O numero de pessoas que acompanham o material digital da empresa apresenta um salto
com o inicio das atividades de CQ (Figura 11).

Total de seguidores da Pagina ate hoje: 768
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Figura 11 - Grafico do namero de seguidores em midia digital.
5. Concluséao

Diante da estruturacdo dos processos e a aplicacdo do controle da qualidade através das
ferramentas descritas, as evolugdes e a otimizagdo foram altamente significativas. Ao
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comparar o desempenho nos anos de 2016 e 2017 ao ano de 2018, o efeito positivo na
empresa é claro.

Essas acOes apresentadas ndo geraram apenas resultados dentro das diretorias em que
houve o desenvolvido de controle de qualidade, mas também nos resultados gerais da
empresa, como o faturamento e o nimero de projetos vendidos.

O crescimento da empresa € expressivo, e isto € consequéncia principalmente destas
acOes, envolvendo a diretoria de marketing e a diretoria de gestdo de pessoas. Com a
estruturacdo da prospeccao passiva, a captacdo de clientes aumentou, provocando um
crescimento na empresa de 750% em faturamento do ano de 2017 para o primeiro
semestre de 2018 e um crescimento de nimero de projetos de 233% de 2017 para o
primeiro semestre de 2018. Consequentemente, o ticket médio foi elevado em 155% de
2017 para 2018.

O resultado esperado da aplicagdo do controle de qualidade é a elevacao do ticket médio,
pois é um excelente indicador de que a empresa entra no mercado ganhando espago com
a qualidade do produto, ou no caso, do servico oferecido, em vez de atuar apenas na
quantidade.

A observacdo continua da empresa, até mesmo nos momentos em que o CQ néo €
aplicado é interessante, pois mostra como os resultados tendem a deterioragdo nestes
periodos, como mostram os graficos no momento em que a empresa deixou de aplicar o
CQ na prospeccgéo passiva.
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